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URBAN DIGITAL

Danmarks stgrste digitale netveerk i trafikken. Skeermene er strategisk placeret

ved de mest trafikerede knudepunkter i landets stgrste byer.

FORMAT: 768 X 384 PIXELS
SPOTLANGDE: 15 SEKUNDER
DEADLINE FOR MATERIALE: 5 ARBEJDSDAGE INDEN KAMPAGNESTART

MATERIALE SENDES TIL: MATERIALE@CITRUSMEDIA.DK ] - -

AUDIO: INGEN LYD S = y m
- 787 - Sty

Alle standard filtyper modtages. Der SKAL leveres stillbillede, hertil kan man ; » : B ) Se kampagnebetingelser pa makita.dk

tilveelge ogsa, at sende video med motion graphic. Sendes der ikke stillbillede vil 4 dcitrusmedia

kampagnen ikke kgre pa alle skaerme. it

STILL BILLEDER:
Farver: RGB (8 bit) Filformat: JPEG

VIDEO:
MPEG4 Fortrukken codec: ProRec eller H264 (minimum bitrate 6 Mbps.)

Framerate 25 fps. Fil stgrrelse: maks 20 MB

SE KRAV TIL UDFORMNING AF MATERIALE PA NAESTE SIDE

FOLGENDE SKZARME MA KUN VISE STILLBILLEDER:
- Vermlandsgade, Kgbenhavn S

- Helsinggr
- M3 Highway, Gentofte
- Svendborg
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URBAN DIGITAL GODE SPOTS
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